REPUBLICA DEL PERU

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION DIRECTORAL N° 227 - 2020/GOB.REG-DRSP-HNSLMP -DG

PAITA, 19 7 AGD 2020

VISTO:

La Resolucion Ministerial N° 953-2006 /MINSA, 10 de octubre de 2006, que aprueba
la Norma Técnica de Salud, N° 051-Minsa/OGDN- V.01 Norma Técnica de Salud
para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre, la misma que establece
los estandares minimos para regular el transporte asistido de pacientes por via
terrestre.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 26842- Ley General de Salud, establece en el numeral VI) del Titulo
preliminar que: “Es responsabilidad del Estado, promover las condiciones que
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacién, en
términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad”.

Que el articulo 37° de la Ley N° 26842. Ley General de Salud, establece que los
establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera que sea su
naturaleza o su modalidad de gestion, deben cumplir los requisitos que disponen
los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud a nivel Nacional,
en relacion a planta fisica, equipamiento, persona asistencial, sistema de
saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales, fisicos,
quimicos, biolégicos y ergondémicos y demdas que proceden atendiendo a la
naturaleza y complejidad de los mismos.

Que la Resolucién Ministerial N° 953-2006 /MINSA, que aprueba la Norma Técnica
de Salud N° 051-Minsa/OGDN-V.01, Norma Técnica de Salud para el Transporte
Asistido de Pacientes por Via Terrestre, en el Item 6.2 establece las caracteristicas,
minimas y equipamiento de las ambulancias: urbana y rural.

Que el item 6.2.3 de la precitada Norma Técnica de Salud prescribe, respecto al
equipamiento basico que debe tener toda ambulancia independientemente de su
clasificacion.

Asimismo, los items 6.2.4 y 6.2.5 de la Norma Técnica de Salud antes mencionada
hacen referencia a las luces de alarma y al sistema de alarma, que toda ambulancia
debe tener segiin la norma vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Que, los items 6.2.6 y 6.2.7 de la Norma Técnica ya citada hacen referencia al
sistema de comunicaciones que debe tener toda ambulancia sea urbana o rural,
asimismo sobre el equipamiento bésico y especifico de las ambulancias del detalle:
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GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION DIRECTORAL N° 227 - 2020/GOB.REG-DRSP-HNSLMP -DG

PAITA, 12 7 AGD 2020

AMBULANCIA URBANA TIPO II -REPOSICION IOARR

TIPO DE CODIGO
ESTABLECIMIENTO N° DE AMBULANCIA | UNICO DE
N° DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO DE SALUD AMBULANCIA | A REPONER | INVERSION
E.S. II-1 Nuestra URBANA
01 PIURA PAITA PAITA Sefiora de Las 01 TIPO IT 2491880
Mercedes - Paita

Estando a lo propuesto y con el Visto Bueno de, Unidad de Planeamiento
Estratégico, Unidad de Administracién, el Area de Logistica, Servicios Generales,
Unidad Productora de Servicios de Salud de Emergencia y Asesoria Legal del
Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de Las Mercedes — Paita y en el uso de las
atribuciones conferidas en el Reglamento de Organizacién y Funciones del Hospital
II-1 “Nuestra Sefiora de las Mercedes de Paita”.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar las Especificaciones Técnicas para Ambulancia Urbana
Tipo II, detallado en el Reglamento de Transporte Asistido de ]
Pacientes por Via Terrestre para la OIARR aprobada para el
ambito del E.S. II-1 Nuestra Sefiora de Las Mercedes — Paita
que a continuacién se detalla:

CODIGO UNICO DE
N° ESTABLECIMIENTO DE SALUD INVERSION

E.S. [I-1 Nuestra Sefiora de Las Mercedes de
01 Paita-2020 2491880

ARTICULO 2°. - ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia y Acceso
a la Informacién Publica, la publicacién de la presente Resoluciéon
en el portal institucional de la pagina Web del Hospital.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.



DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES DE PAITA II-1

FAMILIA VEHICULOS
DENOMINACION
ESTANDARIZADA DE
EQUIPAMIENTO EN AMBULANCIA URBANA TIPO 11-2020
SALUD
CODIGO DEL BIEN V-001-002

Los requisitos y caracteristicas técnicas que deben cumplir los vehiculos para que
ingresen, se registren, transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de
Transporte estan establecidos en el DS N° 058-2003-MTC modificado por Decretos
Supremos N° 005-2004-MTC, 014-2004-MTC, 035-2004-MTC, 002-2005-MTC,
012-2005-MTC, 017-2005-MTC, 008-2006-MTC, 012-2006-MTC y 023-2006-MTC.
Las caracteristicas técnicas minimas que deberan cumplir las ambulancias estan
estipuladas en Norma NTS N° 051-MINSA/OGDN-V.01 aprobada con R.M. N°
953-2006-MINSA y su modificatoria en la R.M. N° 830-2012/MINSA, Directiva N°
002-2006-MTC/15 aprobada con R.D. N° 4848-2006-MTC/15; asimismo se ha de
tomar en cuenta el DS N° 058-2003-MTC Reglamento Nacional de Vehiculos, DS-
N° 026-2006 Limites Permisibles para vehiculos nuevos que se incorporen a
nuestro parque automotor, RD N°1573-2002-MTC-15 Emisién de certificados de
Conformidad: autorizacion, procedimientos y requisitos técnicos.

B. CARACTERISTICA
GENERAL

A.- CHASIS

ADT Afo de Fabricacién: 2019 como minimo

A02  Condicion: Nueva

A03  Carroceria de Vehiculo: Original de fabrica tipo panel, ensamblada en forma
conjunta con el chasis o carroceria del tipo compacta.

AO4  Motor: Turbo Diésel Intercooler o similar

A0S potencia: Minimo 100 HP.

AQB Cilindrada: Minimo 1900 cc.

AO7  Sistema de direccion: Indicar

A08  Transmision: Mecénica, 6 velocidades como minimo.

A0S  Traccion: 4x2 traccion, delantera o trasera

A10 Sistema de frenos: Indicar

s Frenos delanteros: Discos ventilados.

Frenos posteriores: Discos o tambores.

Freno de estacionamiento o de Emergencia

A11 Sistema de Suspension:

Suspensidn delantera; Independiente, barra de torsién
Suspensioén posterior: Barra rigida, resortes

Amortiguadores delanteros: Hidraulicos

Amortiguadores Posteriores: Hidraulicos

A12  Ruedas y Neumaticos:

Diametro del Aro: De acero no menor de 16 Pulgadas

Tipo de neumaticos: Radiales de tamafio no menor que aro 16
Llanta de repuesto: Llanta con aro con iguales caracteristicas a las
solicitadas,

A13  Sistema Eléctrico

Baterias: 12 voltios, 90 Amp-Hr como minimo

e Luces delanteras: Halégenas o xenén.

A14  Capacidad de Carga (carga Util de la unidad): Minimo 1000 Kg.
A15  Peso Bruto Vehicular (PBV): Indicar

A16  Peso Neto: Indicar

A17  Sistema de Monitoreo Satelital (GPS) con servicio cubierto por doce (12)
meses. El postor ganador de la buena pro, debera presentar con la entrega

de las unidades:
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES DE PAITA lI-1

Autorizacion del prestador de servicio de monitoreo

Copia de homologacion de los equipos en el MTC

Copia de que el proveedor de equipos (GPS) y servicios es un prestador
inscrito en el MTC de acuerdo a la normativa del TUO de la ley del MTC

B.- CABINA DE CONDUCCION

B18  Disefio: Compartimiento separado con la cabina de atencién médica.

B19 Asientos: Delanteros 02, piloto separado de asiento de los pasajeros,
ergondmicos originales de fabrica, con aprobacién segtin descripcién de la
tarjeta de propiedad. Minimo tipo butaca para el conductor.

B20  Cinturones de seguridad: De tres puntos

B21 Equipo de sonido: Minimo Radio AM/FM con dos parlantes.

B22 Sistema de aire acondicionado frio/calor, con renovacion de aire con
capacidad de 6,000 BTU/H, que garantice el adecuado abastecimiento de
aire fresco para la cabina de conduccién.

B23  Instrumentos minimos

¢ Velocimetro con Odémetro en Km.

e Tacdmetro

* Equipo de Comunicacién: VHF (Detalle de las especificaciones técnicas al
final)

C.- CABINA MEDICA

C0o1 La cabina medica debera contar con adecuada calidad en sus acabados, con

espacio para alojar minimo a un (01) paciente en camilla y cuatro (04)

personas sentadas o para un (01) segundo paciente echado y un (01)

paramedico o personal asistencial con la suficiente libertad para realizan

maniobras que se requieren para la atencién del paciente.

C02  Las dimensiones internas:

¢ Profundidad: No Menor a 3.50m
* Ancho: No Menor a 1.70m
e Altura: No menor de 1.80m

C03  Estructura y Envolventes: El disefio debera respetar el perfil aerodinamico
del Vehiculo, centro de gravedad y equilibrio. La suspensién debera estar
garantizada y acorde a las dimensiones y peso de la cabina sanitaria;
debiendo cumplir con los estandares y acreditaciones de calidad y seguridad
internacional y/o nacional.

El postor deberé presentar planos de la cabina médica (mueble medico
interior) firmado por ingeniero mecanico electricista colegiado y habilitado
(presentara copia simple de carnet de colegiatura y habilitacion)

Pared Interna: Debe estar recubierto con material Polimero Reforzado Fibra
de Vidrio (PRFV) o polimero ABS Termoformado, recubierto con nang
particulas de cobre, que permitan actividad antimicrobiana (Se acreditara
mediante copia simple de Certificado emitido por una empresa certificadorg
del MTC, acompafiado del informe de Ensayo, emitido por el servicio de
control de calidad del MINSA y/o universidades peruanas), de alto impacto,
completamente liso, sin porosidades, impermeable, lavable, uniformes Y
continuas de color claro

C04  Puertas de Acceso: La cabina de atencién médica debe tener dos (02)
puertas traseras verticales de cierre hermético y una (01) puerta lateral
deslizante. Con ventanas de Vidrio templado y pavonado

C05  Superficie Interior. No debe presentar aristas salientes, ni cortantes,
recubierto con material impermeable Polimero Reforzado Fibra de Vidrio
(PRFV) recubierto con nano particulas de cobre, que permitan actividad
antimicrobiana, lavables, retardantes del fuego, antiparasitario, anti hongos vy
que no sea afectado por los desinfectantes de uso habitual

C06  Piso: De material sintético, plano, sin obstaculos ni deformaciones,
antideslizante, resistente al desgaste, con recubrimiento final de una sola
pieza, sin costura, sin uniones.

CO07  Camilla instalada sobre el piso del vehiculo en el espacio libre al lado del
mueble de gavetas. Con doble sistema de fijacién: uno directamente al piso y
otro vertical de toma lateral a la camilla o solo con sistema de fijacion central,
su desplazamiento debera ser lineal y directo sin obstaculos sin sistema de
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES DE PAITA II-1

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14
C15

C16

¢  Asiento giratorio, tipo automotriz, para personal asistencial (01), ubicadg

rieles con espacio libre no menor de 0.30m entre la camilla y el lugar dondé
se sienta el personal asistencial,
Equipos instalados de manera segura y con dispositivos anti vibratorios y de
facil acceso y manipulacién; permitiendo ademas ser retirados del vehiculo
en caso de necesidad de uso fuera de él.
Sistema Eléctrico:
Totalmente independiente del vehiculo base con bateria de ciclo profundo
dedicada conectada al sistema de carga de la unidad mévil. Tablero de
fusibles de facil acceso. Cada circuito debe ser independientemente, tener su
propia proteccion y coédigo de identificacién. Cable de alimentacién de
12VDC, canalizado, protegido y con aislamiento eléctrico que evite Ia
filtracion de agua, resistente a la ignicion y libre de halégenos. Un
Convertidor 12VDC/220VAC, Potencia no menor de 2000 WATTS, para
conectar y cargar los equipos médicos cuando la unidad mévil se encuentre
detenida, en movimiento y/o con el motor apagado. Tomacorrientes de
12VDC y 220VAC en numeros suficiente para los equipos instalados, los
tomacorrientes de diferentes tensiones no deben ser intercambiables. Un
tomacorriente especial a prueba de intemperie con conexion externa que
permita la carga de los equipos y del convertidor desde una fuente
domiciliaria con toma a tierra (220VAC). La instalacién eléctrica no debe
compartir espacios con la de gases ni atravesar sus conductos. Cable
vulcanizado de 20mts como minimo, con sus conectores adaptados y con
sistema para enrollarlo o recogerlo.

Exteriores: Colores, disefiados, distintivos, acorde a Norma NTS N° 051-

MINSA/OGDN-V.01 y a los solicitados por la institucién (El disefio serd

proporcionado por la ENTIDAD oportunamente al postor adjudicado)

Sistema de Oxigeno Medicinal: Dos (02) tomas empotradas minimo, una

cercana de la cabecera del paciente y otra de emergencia, con un

compartimiento adaptado, con protector batiente, con sistema de fijacion,
para alojar un (01) balén de oxigeno de 6.0 m3 aprox de forma horizontal.

Sin pérdida de suministro con sus accesorios (manifold, regulador,

fluxometros, valvulas, conectores y mangueras) debidamente normalizados.

Incluye botella de oxigeno. La instalacién de gases no debe ser compartida

con la eléctrica. Las tomas no deben estar a menos de 30cm del

tomacorriente.

A nivel del techo, tendra instalado un pasamano y 01 dispositivo porta suero

con desplazamiento paralelo respecto a la camilla portétil.

lluminacién Interior de Luz Blanca, independiente, minimo 04 (Cuatro)

lamparas, promedio superior de iluminacién 500 Lux. 01 lampara de

accionamiento automatico, al momento de abrir la puerta lateral derecha de
la cabina de atencién medica

Ventanas: de vidrios templados y pavonados

Ruido Interno: Hasta un méximo de 80 decibeles en cabina de atencién en

todo momento (R.M. N° 830-2012/MINSA) )

MOBILIARIO INCORPORADO A LA CABINA MEDICA

* Un (01) gabinete empotrado y sujeto al interior del vehiculo, colocada de|
extremo a extremo en lado izquierdo de la unidad con estanteria
fabricada en material Polimero Reforzado Fibra de Vidrio (PRFV) o
Polimero ABS termoformado, recubierto con nano particulas de cobre,
que permitan actividad antimicrobiana, de alto impacto, completamente
liso, sin porosidades, rigido, impermeable de fAcil lavado y desinfeccion,
de 0.30 a 0.40m de ancho, para guardar ordenadamente equipos
medicos, medicamentos e insumos. Con puertas transparentes,
resistente a los golpes, con un compartimiento para almacenar la tablg
de inmovilizacion.

e Cuatro (04) asientos tipo butaca y/o banca con capacidad para
transportar cuatro (04) personas sentadas o un (01) paciente acostado,
ubicados al lado opuesto de la camilla (lado derecho) con respaldar
acolchado, con cinturones de seguridad de tres puntos, tapiz
impermeable de facil lavado y desinfeccion.

en la cabecera de la camilla. Con cinturén de seguridad de tres puntos,

www.minsa.gob.pe
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA
HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES DE PAITA Ii-1

apoyo de cabeza, acolchado, tapiz lavable, ergondmico.
¢ Una(01) Ldmpara minima de luz halégena para examen del paciente.

D.- ACCESORIOS:

D01 Una (01) Barra de luces de techo de luz leds. Una (01) Sirena electrénica

con sistema de manos libres con un parlante minimo de 100 Watts.

D02  Ocho (08) dispositivos de luces perimetrales led.

D03 Dos (02) Faros antiniebla delanteros de minimo 50 Watts c/u.

D04 Un (01) juego de tridngulos de peligro.

D05  dos (02) extintores recargables de uso automotriz con sistema de anclaje,
para vehiculo y para equipos biomédicos eléctricos.

D06  Micas anti-impacto para ventanas laterales anteriores y posteriores con
espesor no menor de 12 micras.

E.- HERRAMIENTAS BASICAS:

E01 Una gata hidraulica de 2 Tn. Como minimo

EQ2 Un cable de remolque tipo eslinga con distancia no menor de 3 metros y
grosor que garantice el adecuado remolque del vehiculo ofertado.

EO03  Un cable de emergencia de bateria.

EQ4 Un faro de luz portatil con alimentacién desde el encendedor.

E05  Llave de ruedas en cruz.

E06  Desarmador plano 10 Pulgadas

E07  Desarmador estrella 10 Pulgadas :

E08  Un juego de llaves mixtas para mecanica de 8 mm a 19 mm. Seis piezas|
minimo

EO9 Un juego de llaves de dados para mecénica con palanca, milimétricas de
8mm a 19 mm. Seis piezas minimo.

E10  Dos llaves francesas de 8 y 12".

E11 Dos alicates: uno de presién y uno de corte de 08"

E12  Medidor de presion de llantas.

F.- GARANTIA:

FO1 unidad mévil: 36 meses o 100,000 km, lo que ocurra primero;
FO2  cabina medica: 24 meses sin limite de kilometraje

FO3  equipamiento médico: 12 meses.

G.- OTRAS ESPECIFICACIONES

GO1  capacitacion tedrica (a personal médico, asistencial y chofer) minimo: 04|
horas.

G02  manuales usuarios: si

G03  mantenimiento preventivo: el postor ganador de la buena debera realizar los
3 primeros mantenimientos preventivos de acuerdo al cupén de
mantenimiento del chasis portante, sin ninglin costo para la entidad.

G04  El postor realizara el tramite de tarjeta de propiedad, placas y SOAT, en un
plazo no mayor a 30 dias posterior a la cancelacién del bien y entrega de los
documentos firmados por el representante legal de la entidad

G05 Plazo de Entrega: 30 dias calendarios.

G06  Protocolo de pruebas e inspecci6n técnica, certificado por el MTC, a través
de una empresa certificadora segin Directiva N° 002-2002-MTC/15
“EMISION DE CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD: AUTORIZACION,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS TECNICOS” (Se presentara copia

simple)

Elaborado por: Revisado por: ‘ Aprobado por:
'@“‘?‘{ggﬁé?m%&sﬂ%ﬁ @,&gg{;_}}ﬁmmu% LA
el | TN

et cemacague Direrd Tec i Chirogiie Yioriid
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FAMILIA VEHICULOS
DENOMINACION
ESTANDARIZADA DE
EQUIPAMIENTO EN EQUIPAMIENTO MEDICO TIPO 11-2020
SALUD
CODIGO DEL BIEN V-001-002

ASPIRADOR DE SECRECIONES 12V DC

DENOMINACION DEL EQUIPO: ASPIRADOR DE SECRECIONES 12V DC
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES _ r

A1 Equipo de aspiracidn de secreciones de sobremesa, con presién
regulable de 0 a 600mmHg., frasco de policarbonato con escala de
medida de 1., recipiente con tapa, funcionamiento a bateria.

A02  Confiltro antibacteriano.

A03  Capacidad de succion continia de 20lpm o mas

AD4  Con dispositivo de seguridad contra rebose o sobre flujo.

AO05  Vacuémetro con regulador de potencia de succién.
ACCESORIOS

AO6  Diez canulas de succidn adultos.

A07  Diez canulas de succion pediatricas.

A08  Diez canulas de succion neonatal.

A09  Diez filtros antibacterianos.
REQUERIMIENTO DE ENERGIA

A10  Sistema de alimentacién de 12 VDC con conexidon a la toma de la
ambulancia.

A1 Con bateria recargable incorporada con autonomia minima de 60
minutos.

A12  Apto para funcionamiento con red eléctrica de 220 VAC/60Hz.

EQUIPOS BALON DE OXIGENO
MEDICOS TIPO || | DENOMINACION DEL EQUIPO: BALONES DE OXIGENO

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA
FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A BALON DE OXIGENO FIJO

A01 Con capacidad de almacenar 3450 litros o mas de oxigeno, tipo M.

A02  Para suministro de oxigeno de todas las tomas de la ambulancia.

A03  Material de aluminio.

A04  Con valvula de tipo CGA 540.

A0O5  Con mandmetro de oxigeno de 0 a 2500 PS| o mas, con salida
regulada a 50 PSI para la alimentacién de las tomas de la ambulancia.

A08 Dos flujometros de 0 a 15 Ipm, para las tomas de la ambulancia.

A07  Dos humidificadores reusables, esterilizables en autoclave.

A08  Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexién para
paciente adulto.

A09  Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexién para
paciente pediatrico.

A10  Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexién para
paciente infante.

B BALON DE OXIGENO PORTATIL
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BO1 Capacidad 425 Its. Aproximadamente

B02  Material aluminio tipo D.

BO3  Para suministro de oxigeno de durante el traslado en camilla fuera de
la ambulancia.

B04  Con valvula tipo CGA-870.

B05  Regulador con manémetro.

B06  Con flujdmetro.

BO7  Un (01) humidificador reusable, esterilizables en autoclave.

B08  Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexion para
paciente adulto.

B09 Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexién para
paciente pediatrico.

B10  Diez (10) mascarillas con sus respectivos tubos de conexién para
paciente infante.

CAMILLA TELESCOPICA

DENOMINACION DEL EQUIPO: CAMILLA TELESCOPICA
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA
FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

A01 Sistema de fijacién al vehiculo con gancho lateral y tope frontal
AD2 Sistema porta-balén de oxigeno con correas de seguridad
A03  Peso maximo 50 kg

A04 Capacidad de carga no menor a 160 kg

AO5  Respaldar plano

A06  Colchoneta de 6.3 cm aprox. De espesor, impermeable
A07  Adopta posicion fowler

A08  Tipo M construido en aluminio

B ACCESORIOS

BO1 Dos asas de proteccion lateral retractil.

B02  Porta suero plegable

B03  Correas de sujecién

CHALECO DE EXTRICACION

DENOMINACICN DEL EQUIPO: CHALECO DE EXTRICACION
UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

A01  Que permita uso simultaneo de collarin cervical.
A02  Capacidad de inmovilizar columna vertebral.

A03  Reforzado con varillas.

AC4  Transparente a los rayos x.

A05  Material polivinilo lavable, reforzado y reusable.
A06  Uso en pacientes adultos, pediatricos y embarazadas.
B ACCESORIOS

BO1 Bolsa de traslado con asa.

B02  Correas codificadas por color con clip de seguridad.

ESTETOSCOPIO ADULTO

DENOMINACION DEL EQUIPQO:; ESTETOSCOPIO ADULTO
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA
FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
A GENERALES

A0 Empaque o envase para el equipo.
A02  Capsula de acero inoxidable.

AQ03  De doble campana.
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A04  Campana y diafragma para pacientes adultos.

AO5  Bordes de las campanas recubiertas de jebe.

A06  Diafragma que permita la deteccion de amplio rango de frecuencias
(sonidos de alta y baja frecuencia) capacidad de registrar frecuencias
de 20 Hz a 1500 Hz.

A07  Tubuladuras moldeadas juntas (dos tubos en un solo disefio), la cual
no debe permitir frotamiento de estas tubuladuras.

A08  Olivas suaves adaptables a la apertura del pabellon auricular.

B ACCESORIOS

BO1 Repuestos de oliva (minimo dos pares) y diafragma.

ESTETOSCOPIO PEDIATRICO

DENOMINACION DEL EQUIPO: ESTETOSCOPIO PEDIATRICO
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

A01 Empaque o envase para el equipo.

A02  Capsula de acero inoxidable.

A03  De doble campana.

AO4  Campana y diafragma para pacientes pediatricos.

A0S  Bordes de las campanas recubiertas de jebe.

A06  Diafragma que permita la deteccién de amplio rango de frecuencias
(sonidos de alta y baja frecuencia) capacidad de registrar frecuencias
de 20 Hz a 1500 Hz.

A07  Tubuladuras moldeadas juntas (dos tubos en un solo disefio}, la cual
no debe permitir frotamiento de estas tubuladuras.

A08  Olivas suaves adaptables a la apertura del pabelln auricular.

B ACCESORIOS

BO1 Repuestos de oliva (minimo dos pares) y diafragma.

FERULAS

DENOMINACION DEL EQUIPO: JUEGO DE FERULAS
UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

AD1 Rigida con alma flexible.

A02  De material no absorbente, lavable, impermeable a fluidos y
secreciones, o

A03  Sistema de fijacion o sujecion por velcro.

A04  Un juego de férulas adulto — pediatrico de 5 unidades (férula de pierna,
férula de brazo, férula de antebrazo, férula de mufieca, férula de
color/tobillo).

A05  No debe tener vélvulas, bombas.

A06  Con bolsa de transporte.

LINTERNA PARA EXAMEN

DENOMINACION DEL EQUIPO: LINTERNA PARA EXAMEN
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA
FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
A GENERALES

A01  Con clip tipo lapicero.

A02  Para uso médico.

AD3  Mango a pilas.

A04  Baterias recargables incluidas.

B ACCESORIOS

B01__ Unjuego de baterias de repuesto.
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B02  Una (01) ldmpara de repuesto.
BO3  Un cargador de baterias.

MALETIN DE SOPORTE BASICO DE VIDA

DENOMINACION DEL EQUIPO: MALETIN DE SOPORTE BASICO DE VIDA
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS
A GENERALES
AD1 Maletin disefiado para emergencias, completamente rigido, de material
sintético, lavable, resistente y ligero, sistema que guarde los
componentes de manera ordenada.
A02  Portatil, resistente a golpes, caidas y uso constante, durable, que
albergue la totalidad de equipos solicitados.
A03 Dos orificios para seguro.
A04  Seguro doble golpe.
A05  Asa giratoria 180°
A06  Con dimensiones 47x35.7x17.6cm conteniendo.
B CONTENIDO DEL MALETIN
BO1 Resucitador manual para adultos:
» Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor
de 1200 cc.
e Dos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamafios con
bordes acojinados, anatdémicos, transparentes, esterilizables en

autoclave.

e Valvula de paciente y valvula PEEP regulable y esterilizable en
autoclave.

e Bolsa de reservorio de oxigeno no menor de 2000 cc. Como
minimo.

Resucitador manual pediatrico:
Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor
a 450¢c. Y menor a 1000 cc.

e Dos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamafios con
bordes acojinados, anatomicos, transparentes, esterilizables en
autoclave.

» Valvula de paciente y vélvula de seguridad de sobre presién (relief)
esterilizable en autoclave.

» Bolsa de reservorio de oxigeno no menor de 2000 cc.

BO2  Laringoscopio con sistema de iluminacién de fibra éptica, lampara de
xenon o led, con tres hojas de acero inoxidable de diferentes tamarios,
reusables y autoclavables, para pacientes adultos tipo Macintosh; una
hoja para pacientes pediatricos tipo Macintosh reusable y
autoclavables; tres hojas de diferentes tamafios para pacientes
pediatricos tipo Miller reusable; un mango para pilas.

B0O3  Set de tubos orofaringeos tipo mayo de diferentes tamafios desde el
N° 00 al N° 5.

B04  Cuatro (04) tubos endotraqueales para pacientes pedidtricos, cuatro
(04) tubos endotraqueales para pacientes adultos, dos (02) guias

reusables,

B0O5  Set de tubos nasofaringeos preformados de diferentes tamafios desde
el N° 2.5 al N°6.

B06  Set de tubos orotraqueales de diferentes tamafios desde el N° 2.5 al
N°® 9.

B07  Cinco {05) mascaras laringeas descartables, diferentes tamafios.

BO8  Una pinza tipo Magill de 17 cm. aprox

B09  Una pinza tipo Magill de 25 cm. aprox

B10  Una botella de aluminio para oxigeno portatil con regulador y flujémetro
tipo M-9, para ser transportado dentro del maletin.

B11 Depresor lingual buchwaid de acero quirtrgico.

SET DE COLLARINES CERVICALES
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DENOMINACION DEL EQUIPO: SET DE COLLARINES CERVICALES
UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA
FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

A01  Tres (03) tamafios como minimo, adulto estandar, pediatrico, e infante
estandar,

A02  Con orificio para canula de traqueostomia.

A03  Rigido con cubierta plastica parcial.

A04  Tira de velcro o cierre regulable.

MALETIN DE MEDICAMENTOS

DENOMINACION DEL EQUIPO: MALETIN DE MEDICAMENTOS
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USQO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

A01 Cierre hermético a prueba de golpes y polvo con compartimientos para
sustancias controladas.

A02  Apertura interna de facil manejo.

A03  Con doble pestillo de seguridad

A04  Tapa superior con abertura a 180°

AQ05 Dimensiones: 17”x7,65"1,36"

B CONTENIDO DEL MALETIN

B01 Debe albergar como minimo los medicamentos, insumos y materiales
indicados en la norma técnica de salud N°051-minsa/ogdn-v0.1. (No
incluye medicamentos controlados)

TABLA RIGIDA

DENOMINACION DEL EQUIPO: TABLA RIGIDA
UNIDAD FUNCIONAL: AMBULANCIA
FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

A01 Fabricada en HDPE

A02  Traslucido a los rayos X

A03  Peso liviano menor a 7.5 Kg

AO4  Tabla para paciente adulto

B ACCESORIOS

B0O1 Inmovilizador de cabeza, reusable, impermeable, con fijacién para
frente y mandibula

B02  Tres (03) sujetadores para pierna, cintura y térax

B0O3  Con correa tipo “arafia” (spider strap)

TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO

DENOMINACION DEL EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

AD1 Sistema de medicién de presion arterial tipo analégico o tipo reloj, que
permite visualizar los valores en mmHg. Con exactitud de 5 mm Hg,
protegido por vidrio o plastico resistente, adecuadamente calibrado.

A02  Manémetro de presién no adherido al brazalete con escala de lectura
de 0 2 300 mm Hg.

A03  Dos brazaletes de tela reusables con sujetador tipo velcro:
e Uno (01) para paciente adulto: talla grande
* Uno (01) para paciente adulto: talla estandar
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A04  Perilla de goma.

AD5  Valvula de ajuste fino

A06  Piezas recambiables

AO07  Estuche para traslado y proteccion.

TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO
DENOMINACION DEL EQUIPO: TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

AD1 Sistema de medicién de presién arterial tipo analdgico o tipo reloj, que
permite visualizar los valores en mmHg., con exactitud de 5 mm Hg,
protegido por vidrio o plastico resistente, adecuadamente calibrado.

A02  Manémetro de presién no adherido al brazalete con escala de lectura
de 0 a 300mm Hg

A03  Dos brazaletes de tela reusables con sujetador tipo velcro:
e Uno (01) para paciente pediatrico
e Uno (01) para paciente infante

AQ4  Perilla de goma.

AO5  Vélvula de ajuste fino

A06  Piezas recambiables

AO07  Estuche para traslado y proteccion.

OXIMETRO DE PULSO

DENOMINACION DEL EQUIPO: OXIMETRO DE PULSO
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA
FRECUENCIA DE USO: EMERGENCIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

AO01 Procesamiento digital de la sefial.

A02  Rango de lectura de saturacion de oxigeno de 15% a 99% o mayor
rango

A03  Rango de frecuencia de pulso de 30 a 220 o mayor rango

A04  Con alarmas de SPO2 alto y bajo .

A05 Con alarmas de frecuencia de pulsaciones alto y bajo

AD6  Sensor reusable de dedo para pacientes adultos, con cable conector al
equipo

AQD7  Sensor reusable para pacientes pediatricos, con cable conector al
equipo.

A08  Sensor reusable para neonatos sin resorte o pinzas de sujecion que
puedan dafiar al neonato, con cable conector al equipo.

AO09 04 baterias AA recargables de NiMh 2500 mAH, funcionamiento de 120
horas.

A10  Apto para trabajar a la red eléctrica de 220 VAC 60 HZ.

MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL

DENOMINACION DEL EQUIPO: MONITOR DESFIBRILADOR PORTATIL
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO : TODO EL DIA

A01 Portatil. peso total (incluido bateria) 5.5 kg

A02  Desfibrilacién utiliza forma de onda bifasica exponencial truncada

A03  Tiempo de carga menor a 5 Seg. a 200 J y menor de 6 Seg a maxima
energia 230 J (Con bateria totalmente cargada).

A04  Impedancia compensada con rango de 25 — 200 Ohm

A05  Selector de carga en el panel del equipo: para onda bifasica con
capacidad hasta 230 joule; de 1 a 10J en pasos de 1J; de 10 a 230J en
pasos de 10J en valores de seleccion.

A06  Control de inicio de carga y descarga desde paletas externas y desde
el panel del equipo.
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A07  Con un par de paletas externas para adulto y pediatrico, estas Ultimas
deslizables o montables sobre las paletas de adulto.

A08  Sincronismo para cardioversion.

AD9  Indicador de estado de la bateria.

A10  Con memoria interna tipo flash, con capacidad de 4GB

A11 Con sistema de alerta cuando es necesaria una desfibrilacién
(utilizando las instrucciones de voz y presentando mensajes) dejando
el manejo del nivel de energia, carga y descarga al operador.

A12 Modo manual, modo AED y modo Advisore

A13  Visualizacién de 3, 6 y 12 derivadas de ECG en pantalla.

B COMPONENTES PANTALLA

BO1 LCD a color con un tamafio de 7" a mas y una resolucién de 800x480
pixeles .

B02  Grafica de onda ECG y display digital del valor medido en pantalla.

B03  Visualizacién del valor numérico de la energia seleccionada o liberada.
ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)

B04  Adquisicién de ECG a través de cable de paciente.

BO5  Adquisicion de ECG a través de paletas de desfibrilacion.

B06  Rango de la frecuencia cardiaca de 20 - 300 Ipm

B0O7  Alarma para la frecuencia cardiaca.

B08  Amplitud 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/ Mv

B09  Velocidad 5, 10, 25, 50 mm/ Seg

B10 Modo monitor amplitud de banda 0.6 — 40 Hz: diagnostico amplitud de
banda 0.05 - 120 Hz

B11 Impedancia de entrada 20 ohm

B12  Factor de rechazo al modo comtn > 95 DB
REGISTRADOR

B20  Tipo de registro por arreglo térmico de 3 canales

B21 Capacidad para pape! de 58mm

B22  Registro de ECG y eventos, 300 horas de datos de ECG, revisién de
eventos y de uso.

B23  Velocidad papel 5, 10, 25 y 50 mm/Seg

Cc ACCESORIOS

co1 Un (01) parche de desfibrilacién adulto

C02  Un (01) cable conector de parche para manos libres

C03  Un (01) cable de ECG de 5 ramales.

C04  Diez (10) electrodos tipo broche desechables adulto.

C05  Un (01) frasco de gel electroconductor de 250 ml

C06  Un (01) rollo de papel termosensible

C07  Un (01) cable de alimentacién

C08  Un (01) maletin de transporte con bolsillos en ambos costados del
desfibrilador.

D REQUERIMIENTO DE ENERGIA

D10  Funcionamiento con red eléctrica 100-240VAC 50/ 60Hz, conector 12v
auto

D11 Bateria(s) recargable incorporada, con capacidad hasta 150 choques a
230J (maxima energia) o 5 horas de monitoreo
AMBIENTALES

D12  Aislamiento: ECG tipo CF, desfibrilacién tipo BF

D13  Resistencia al agua clase IPX4

RADIO DE COMUNICACION VHF

DENOMINACION DEL EQUIPQO: RADIO DE COMUNICACION VHF

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): AMBULANCIA

FRECUENCIA DE USO: TODO EL DIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS

A GENERALES

AO01. Equipo de radiocomunicacién para ser utilizado como medio de
comunicacion entre los establecimientos de salud y equipo itinerante.

A02.  Equipo de uso comercial en el rango de 136 - 174 Mhz.

A03. El equipo estard pre sintonizado con las frecuencias radiales del
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Ministerio de Salud Tx/Rx: 166.930Mhz, 170.610 Mhz, 171.930 Mhz,
160.625 Mhz. Una frecuencia de Rx 166.930 Mhz y Tx 171.930 Mhz.

A04.  Numero de canales: 40 programables.

AO05.  Pasos de sintonia entre: 10/12.5/15/20/25 Khz.

AO06. Botones programables.

AD7.  Scanner, Explorador de canales.

A08. Bloqueo de canal ocupado.

A09.  Estandar militar (referido a polvo, ruido y humedad en sistemas de
radiocomunicacion).

A010. Llamada selectiva.

A011. Password de seguridad.

A012. Identificador de llamadas por PTT-ID.

EQUIPO DE A013. Programable v ajugtable por PC’{Software y cable respectivo).
COMUNICACIONES AO014. Equipo de radiocomunicacién privada con certificacion de
homologaciéon otorgada por el Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones del Per.
TRANSMISOR
BO1  Potencia de salida 45 watts.

RECEPTOR

Co1 Potencia de salida de audio:2 watts.
SISTEMA DE ALIMENTACION

D01 Sistema de alimentacién adaptable al vehiculo.
ANTENA MOVIL

E01 Antena movil tipo VHF/FM, sintonizada a la frecuencia de operacion
del Ministerio de Salud, ganancia de 3 dB o m4s.

E02  Impedancia de antena: 50 ohmios.

ACCESORIOS

FO1 Clip colgador de micréfono.

F02 Kit de montaje para ser instalada en la cabina del conductor de |a
ambulancia: cables de alimentacion y fusibles de repuesto._

G HANDY

G01  Dos (02) handy de frecuencia vhf de la misma marca del equipo de
radiocomunicacion movil.

G02  Potencia de salida minima 5.0 watts.

G03  Cobertura de frecuencia de 136 a 174 mhz.

G04  El equipo estarda presintonizado con las frecuencias radiales del
ministerio de salud tx/rx: 166.930 mhz, 170.610 mhz, 171.930 mhz,
160.625 mhz. Una frecuencia de rx 166.930 mhz y tx 171.930 mhz.

GO05  Scaner de canales.

GO06  Display lcd, alfanumérico con backlight.

GO07  Con codificador dtmf.

G08 20 canales de memoria como minimo.

G098  Funcién de apagado automético programable.

G10  Permite programacién manual o por pc.

G11  Bateria recargable.

G12  Cargador de bateria de mesa.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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