REPUBLICA DEL PERU
t .. r ;

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION DIRECTORAL N° /057 . 2020/GOB.REG-DRSP-HNSLMP -DG

PaTa {2 OCT. 2020

VISTO:

La ficha de Inversién por reposicion IOARR aprobada por el Sistema Nacional de
Inversiones: con Cddigo Unico de Inversion 2479330, para la Adquisicién de
Ventilador Mecéanico y Monitor de funciones Vitales; en el Hospital de Apoyo II-1
Nuestra Seniora de Las Mercedes - Paita — Paita en la Localidad Paita, Distrito de
Paita, Provincia de Paita, Departamento de Piura.

‘ i’:{,&‘ CONSIDERANDO:

LY

Que, el Hospital de Apoyo II-1 “Nuestra Sefiora de las Mercedes de Paita” es la
g)’nidad Ejecutora N° 405 del Pliego Presupuestario N° 457 del Gobierno Regional
Spiura.

Que, la Ley N° 26842- Ley General de Salud, establece en el numeral VI) del Titulo
preliminar que: “Es responsabilidad del Estado, promover las condiciones que
garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacién, en
érminos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad”;

Que el articulo 37° de la Ley N° 26842. Ley General de Salud, establece que los

establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera que sea su
oy naturaleza o su modalidad de gestion, deben cumplir los requisitos que disponen
n reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud a nivel Nacional,
8h relacion a planta fisica, equipamiento, persona asistencial, sistema de
¥aneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales, fisicos,
” quimicos, biolégicos y ergondémicos y demds que proceden atendiendo a la
naturaleza y complejidad de los mismos;

/- 7:Que la Resolucién Ministerial N° 953.2006/MINSA, que aprueba la Norma Técnica
"-Q_"de Salud N° 051-Minsa/OGDN-V.01, Norma Técnica de Salud Con la R.D. N° 012-
| 2020-EF/50.01 (del 11.02.2020), la Direccién Nacional de Presupuesto Publico

""'(DNPP), aprobé los Lineamientos sobre modificaciones presupuestarias de
inversiones y proyectos en el marco del Decreto de Urgencia N° 014-2019, de
aprobacion del Presupuesto del Sector Publico del Afio Fiscal 2020, incluidos en el

Anexo 1.

Que, la Direccion General de Operaciones en Salud ha emitido el documento
denominado “Pautas para la Ejecucién de las Inversiones en el Marco de la
Priorizacién de los Planes de Equipamiento de los Establecimientos de Salud a
Nivel Nacional- Afio 2020” sefialando Objetivo, Alcance y Aplicacién, Marco
Normativo y Disposiciones, entre las cuales se dispone: 4.4 De la programacién
Multianual de Inversiones.- Las IOARR, que fueron ingresadas en la Programacién
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Programacion multianual de inversiones, en el marco de los planes de
equipamiento aprobados mediante Resolucién Ministerial, se ejecutaran de
acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Que, las Unidades Ejecutoras de Inversién y/o las Unidades Ejecutoras
‘. Presupuestales, son las encargadas de la ejecucién (elaboracién de las
US §$peC1ﬁ03010neS técnicas, procedimientos de seleccién, recepcién, etc.) en

LES § ordinacién con las Unidades Productoras (Area usuaria).
C?’

Que, las especificaciones Técnicas, establecidas en la precitada Norma Técnica de
Salud prescriben, respecto al equipamiento basico que debe tener 04 Ventiladores
Mecéanicos y 04 Monitores de funciones Vitales.

“Proyecto de Inversion: Ventiladores Mecdnicos y Monitores de funciones Vitales”

Ry mmo By ff
“ rsmtiﬂ'w ?/ CODIGO
& ESTABLECIMIENTO | N° DE TIPO DE UNICO DE
- N°| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO DE SALUD EQUIPOS EQUIFPO ‘| INVERSION
Ventilador
1 PIURA PAITA PAITA E.S. lI-1 Nuestra 08 Meeanieo y 2479330
Monitor de
Sefora de Las )
Mercedes — Paita funciones
Vitales

Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de Las Mercedes ~ Paita y en el uso de sus
atribuciones conferidas en el Reglamento de Organizacién y Funciones del
i Hospital de Apoyo II-1 “Nuestra Sefiora de las Mercedes” de Paita y la Resolucién
Ejecutiva Regional N° 254-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR.

- SE RESUELVE:

Proyecto de Inversién por Optimizacién con IOARR N° 2479330
(Equipos Biomédicos), para la compra de 04 Ventiladores
Mecanicos y 04 Monitores de funciones Vitales, IOARR aprobada
para el ambito del Hospital de Apoyo II-1 Nuestra Sefiora de
Las Mercedes - Paita, que a continuaciéon se detalla en el Anexo
N°1 forma parte de presente resolucién:

% / ARTICULO 1°.- APROBAR, las Especificaciones Técnicas para la adquisicion del
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N° ESTABLECIMIENTO DE SALUD CODIGO UNICO DE
INVERSION

1 E.S. II-1 Nuestra Sefiora de Las Mercedes -

; 2479330
Paita

ARTICULO 2°. - ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia y Acceso
2 a la Informacién Publica, la publicacién de la presente Resolucién
en el portal institucional de la pagina Web del Hospital.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
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“Aiio de la Universalizacién de la Salud®

STICA NICAS
S e RL T R mn e i : RIS
FAMILIA EQUIPOS PARA VENTILOTERAPIA
DENOMINACION
ESTANDARIZADA DEL VENTILADOR MECANICO NEONATAL
EQUIPAMIENTO EN SALUD
CODIGO DEL BIEN D-121

EQUIPO UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE CUIDADOS CRITICOS
NEONATALES PARA EL SOPORTE EN LA RESPIRACION A NEONATOS CON
UN RANGO DE PESO AMPLIO CON PERDIDA PARCIAL O TOTAL EN LA
FUNCION RESPIRATORIA

GENERALES
BO1. RODABLE, CON SISTEMA DE FRENO AL MENOS EN DOS RUEDAS.
B02. CON VISUALIZACION A COLOR DE ONDAS GRAFICAS Y LAZOS EN

TIEMPO
REAL DE FLUJONOLUMEN Y VOLUMEN/PRESION
B03. SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE MEDICINAL INCORPORADO POR
COMPRESORA DE LA MISMA MARCA.
B04. CON COMPENSACION BAROMETRICA MANUAL O AUTOMATICA.
BO5. SENSOR DE FLUJO REUSABLE.

MODALIDADES DE VENTILACION

B06. VENTILACION ASISTIDO/CONTROLADO.

BO7. VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV)
BO8. PRESION POSITIVA CONTINUA EN LA VIA AEREA (CPAP).

B09. PRESION SOPORTE (PS)

B010. VENTILACION CONTROLADA POR PRESION (PCV).

B011. CON PRESION BIFASICA POSITIVA EN LA VIA AEREA

BO12. VENTILACION NO INVASIVA (NIV) CON COMPENSACION DE FUGAS.

CONTROLES CON PROGRAMACION DIRECTA

CARACTERISTICAS | B013. DE FIO2: 0.21 2 1.00

GENERALES B014. DE VOLUMEN TIDAL: DE 4ml O MENOS a 200 ml 0 RANGO MAYOR.
B015. DE PRESION INSPIRATORIA: HASTA 80 cmH20 MAS (SIN PEEP),
B016. DE TIEMPO INSPIRATORIO DE 0.15 a 5.0 SEG 6 RANGO MAS AMPLIO.
E’HI&?MCIJDE FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR) HASTA 150 RPM COMO

B018. DE PEEP DE 0 a 35 cmH20 6 RANGO MAS AMPLIO.
B019. DE RELACION I/E y/o TIEMPO INSPIRATORIO.
B020. DE SENSIBILIDAD DE DISPARO POR FLUJO DE 0.3 LPM & MENOLSPa 15
M, 6
RANGO MENOR CON CONTROL DE BIAS FLOW, 6 EQUIVALENTE EN % DE
FLUJO BASE.

MONITOREO DE PARAMETROS DEL PACIENTE

B021. DE VOLUMEN TIDAL EXHALADO Y VOLUMEN MINUTO.

B022. DE FRECUENCIA RESPIRATORIA.

B023. DE PRESION INSPIRATORIA PICO.

B024. DE PRESION MEDIA DE VIAS AEREAS.

B025. DE PRESION POSITIVA AL FINAL DE LA EXHALACION (PEEP).
B026. DE FRACCION INSPIRATORIA DE OXIGENO (FIO2).

B027. DE TIEMPO INSPIRATORIO.

B028. DE COMPILANCIA ESTATICA Y DINAMICA DEL PACIENTE.
B029. DE RELACION I/E (DIRECTA E INVERSA)

L B030. DE PRESION DE VIAS AEREAS EN BARRAS y/o GRAFICAS.
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DENOMINACIO

N

ESTANDARIZADA DEL

VENTILADOR MECANICO NEONATAL

6‘., EQUIPAMIENTO EN SALUD
“CODIGO DEL BIEN

D-121

BO31. DE PRESION PLATEAU (MESETA O PAUSA) EN LAS VIAS AEREAS.
B032. DE RESISTENCIA EN LAS VIAS AEREAS y/o TRABAJO RESPIRATORIO.
B033. DE BUCLE (LAZO) DE FLUJONOLUMEN Y VOLUMEN/PRESION.

B034. DE AUTOPEEP O PEEP TOTAL.

B035. DE VOLUMEN DE FUGAS O FRACCION DE FUGAS (%% DE FUGAS).
B036. DE REGISTRO DE TENDENCIAS. .

ALARMAS AUDIOVISUALES

B037. DE ALTA PRESION DE VIAS AEREAS.

B038. DE BAJA PRESION DE VIAS AEREAS O DESCONEXION.
B039. DE BAJO VOLUMEN MINUTO, © BAJO VOLUMEN TIDAL.
B040. DE ALTA FRECUENCIA RESPIRATORIA,

BO41.
B042.
B043.
B044.

DE FRACCION INSPIRATORIA DE OXIGENO (F102).
DE APNEA

DE FALLA DE SUMINISTRO DE GASES.

DE FALLA ELECTRICA (RED y/o BATERIA BAJA)

HUMIDIFICADOR

Co1. PARA USO EN TRATAMIENTO INVASIVO Y NO INVASIVO

C01.  CONTROL DE TEMPERATURA DE 31 °C a 40°C 0 RANGO MAS AMPLIO.

C02.  VISUALIZACION DE TEMPERATURA DE VIAS AEREAS.

C03.  VISUALIZACION DE TEMPERATURA DE LA CAMARA.

C04.  CON CALENTADOR TIPO HILO CALIENTE.

C05.  ALARMA DE TEMPERATURA y/o HUMEDAD ALTA y BAJA DE LA CAMARA EN VIAS
AEREAS.

C06.  SILENCIADOR DE ALARMA.

ACCESORIOS

DO1.  DOS (02) JUEGOS COMPLETOS DE CIRCUITO PACIENTE NEONATO REUSABLE,

D02.  DOS (02) JUEGOS COMPLETOS DE MASCARILLAS ORONASALES NEONATAL
REUSABLE PARA NIV, LIBRE DE LATEX.

D03.  UN (01) PULMON DE PRUEBA NEONATO,

D04.  DOS (02) CAMARAS HUMIDIFICADORAS NEONATAL CON ACCESORIOS.

DOS.  UN (01) BRAZO SOPORTE DE CIRCUITO DE PACIENTE,

DO6.  UNA (01) MANGUERA PARA LA TOMA DE PARED DE AIRE MEDICINAL Y OTRA
PARA LA TOMA DEL COMPRESOCR.

DO7.  UNA (01) MANGUERA PARA LA TOMA DE PARED DE OXIGENO MEDICINAL

D08.  DOS (02) SENSORES DE FLUJO REUSABLES.

D09.  UN (01) NEBULIZADOR CON TECNOLOGIA POR ULTRASONICO O MICROBOMBA,

CON ACCESORICS COMPLETOS.

REQUERIMIENTO DE ENERGIA
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REQUERIMIENTO DE ED1 220 VAC, 60 HZ, MONCFASIE®. .
ENERGIA EQ2 CABLE VULCANIZADO EA A TIERRA SEGUN RM N° 175-2008-MEM.
EO03 BATERIA {(S) CON AUTONOMIA MINIMA DE UNA (01) HORA
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FAMILIA

DENOMINACION
ESTANDARIZADA DE
EQUIPAMIENTO EN
SALUD

IONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS

o

DESCRIPCION
FUNCIONAL

%\*f- eAeno SPARACTERISTICAS
™ _#  GENERALES

SON EQUIPOS QUE PERMITEN DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR LOS
PARAMETROS FISIOLOGICOS  DEL PACIENTE LOS CUALES SON
ELECTROCARDIOGRAMA\ECG), FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESION NO INVASIVA
(PNI1), PRESIONINVASIVATPI), TEMPERATURA CORPORAL, SATURACION OE OXIGENO
(SPO2), SATURACION VENOSA DE OXIGENO (SVO2) GASTO CARDIACO. DIOXIDO DE
CARBONO (CO2). PRESICN INTRAC RANEANA (PIC), PRESION DE GASES EN VIA
AEREA (ANESTESIA) ENTRE OTROS

AQ1 DE PARAMETROS MODULAR ES (MONITOR Y MODULOS DE LA MISMA MARCA)

A02  FUNCIONAMIENTO SIMULTANEQ DE TODOS LOS PARAMETROS
ELECTROCARDIOGRAMA FRE CUENCIA RESPIRATORIA, SATURAC\BN DE OXIGENO PRESION
ARTERIAL NO INVASIVA TEMPERAT URA (02 CANALES). CAPNOGRAFIA PRESION INVASIVA Y
GASTO CARDIACO INCLUYENDO EL REGISTRADOR

AD3 CON TENDENCIAS HASTA 24 HORAS O MAS

A04 QUE PERMITA CONEC TIVIDAD CON OTROS EQUIPOS (VENTILADOR Y MAQUINA DE
ANESTESIA Y ANALIZADOR DE GASES SANGUINEOS COMC MIN1MO)

AQS ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES (INCLUYE FUNCION PARA SILENCIAR O SUSPE NDER
ALARM A)

A0B POSIBILIDAD DE CONE CTAR SE A RED LAN ETHERNET O SIST EMA DE INFORMACION
HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7

A07 PROTECCION CONTRA DESCARGAS DE DESFIBR ILADOR

SOLICITADOS !

PANTALLADEMONITORDECABECEFtA _ i
BO 1 ACOLOR Y LCD (TFT)

BO2 TAMANC 15" DIAGONAL O MAS

BO3 RESOLUCION 1024 x 768 PIXELES O MAS

B04 GRAFICA DE OCHO {081 ONDAS SIMULTANEAS COMO MINIMO
ELEC TROCARDIOGRAMA ( ECG)

BO5 GRAFICA DE OOS (02) ONDAS COMO MINIMO Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN
PANTALLA

B06 RANGO 30 A 300 bpm O MAS AMPLIO

BO7 SELECCION ENTRE DOCE (12) DERIVADAS | IT Ill. Avr, Avl aVF. V1, V2. V3 V4. VS VB

B08 DETEC CION O RECHAZO DEL PULSO DEL MARCAPASOS

B09 CON DETECCICON DE DOCE {12) TIPOS DE ARRITMIAS O MAS

B10 CON ANALISIS DE DESNIVEL ST TRES (03) DERIVADAS COMO MINIMO

B11 SELE CCION DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA FRECUENCIA CAR DIACA

FRECUENCIA RESPIRATORIA

BU cRAr ice DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA

1de 4
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ESTANDARIZADA DE
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SON EQUIPOS QUE PERMITEN DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR LOS

PARAMETROS  FISIOLOGICOS DEL  PACIENTE LOS CUALES  SON

ESCRIPCION ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESION NO INVASIVA

: (PNI), PRESION INVASIVA (PI), TEMPERATURA CORPORAL, SATURACION DE OXIGENO
g FUNCIONAL (SPO2), SATURACION VENOSA DE OXIGENO (SV02) GASTO CARDIACO, DIOXIDO DE
LES & CARBONO TCO2), PR ESION INTRAC RANEANA (PIC). PRESION DE GASES EN VIA
- é,/ AEREA (ANESTESIA) ENTRE OTROS.

[=]

B13 FRECUENCIA RESPIRATORIA A TRAVES DE CABLE ECG (METODO DE IMPEDANCIA) Y A
TRAVES DE LAS VIAS AEREAS MEDIANTE LA CA PHOcRAr iA

B14 RANGO 5 A 120 RESPIRACIONES POR MENU TO O MCS AMPLIO
B15 SELECCION DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR
B18 ALARMA DE APNEA

SATURACION DE OXIGENGC ( SPO2)

B17 SIST EMA OUE PERMITA RECHAZAR ARTEFAC TOS DE MOVIMIENTO Y/O BAJA PERFUSION
TECNOLOGIA DE EXTRACCION DE SENALES {0 ALGOR ITMO DE PROCESAMIENTO DE SENALES)

B18 GRAFICA DE ONDA PLETISMOGRAFICA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN
PANTALLA
B19 RANGO DE LA SAT URACION DE OXIGENO 50 A 100% O MAS AMPLIO

B20 PRECISION DE */- 3% {*/- 3 DIG)TOS) O MENOS. EN EL RANGO DE 70 A 100%

B21 RANGO DEL PULSO CAR DTACO MEDIANTE PULSIOXIMETR IA 30 A 220 BPM O MAS AMPLIO

B22 SELECCION DE ALARMA PARA LIMITE SUPERICR E INFERIOR

B23 CON INDICADOR DE CALIDAD DE SENAL O INDICE DE PERFUSION O )NDICE DE AMPLITUD DE
PULSO EN PANTAL LA

PRESION ARTERIAL NO INV ASIVA

P S
Is. CRMPONENTES

B24 DISPLAY DIGITAL DEL VALOR ME DIDO EN PANTALLA SISTOLICA. DIASTOLICA Y MEDIA
B25 MEDICION PARA ADUL TOS Y NINOS

B26 MODO MANUAL

B27 MODO AUTOMAT jCO O PER IQOICO (EN INTERVAL O DE TIEMPQ})

TEMPERATURA

B28 DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDT DO EN PANTALLA

B25 RANGO 15 A 45°C O MAS AMPLIO

B30 DOS | 02) CAN ALES © MAS
CAPNOGRAFIA (CO2)

B31 METODO MAINSTREAM O SIDESTR EAM O MICROST REAM

B32 GRAFICA DE ONDA Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA
B33 RAFJGO 0 A 99 MMHG © MAS AMPLIO

B34 SELECCUN DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DEL CO2 ESPIRADO (ETCO2)

2de
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FAMILIA 'EQUIPO BIOMEDICO

DENOMINACION
ESTANDARIZADA DE
EQUIPAMIENTO EN

SALUD

MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS

SON EOQUIPOS QUE PERMITEN DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR LOS
PARAMETROS FISICLOGICOS DEL PACIENTE. LOS CUALES SON
ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESION NO INVASIVA
tPNI), PRESION INVASI'VA (Pl), TEMPERATURA CORPORAL, SATURACION DE OXIGENO
(8§P02), SATURACION VENOSA DE OXIGENO (SV02), GASTO CARDIACO. DIOXIDO DE
CARBONO (CO2), PRESION INTRACRANEANA [ PIC), PRESION DE GASES EN VIA
y AEREA tANESTESIA) ENTRE OTROS.

" DESCRIPCION
. FUNCIONAL

PRESION INVASIVA

B35 MEDICION DE LA PRESION SANGUINEA INVASIVA TRES (03) CANALES COMO MINIMO
B36 GRAFICA DE ONDAS Y DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO ENPANTALLA

B37 RANGO DE LA PRESION INVASIVA 30 A 300 MMHG O MAS AMPLIO

B38 CALIBRACION (BALANCE AJUSTE) A CERO DE LA PRESION INVASIVA

B39 SELECCION DE ALARMA PARA LIMITE SUPERIOR E INFERIOR DE LA PRESION INVASIVA
GASTO CARDIACO(C.OI

B40MEDICION DEL GASTO CAROIACO (C O) MFDIANTE METOQO DE TERMODILUCION
REGISTRADOR

B41 TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TERMICO, CAPACIDAD PARA PAPEL DE 50 MM DE
ANCHO, INCORPORADO EN EL MONITOR

B42 QUE PERMITA LA IMPRESION DE MANERA SIMULTANEA AL MENOS DE DOS CANALES DE
ONDA

C01 RACK DE PARED QUE SOPORTE PAMTALLA, TODOS LOS PARAMETROS SOLICITADOS Y EL
REGISTRADOR (NOTA 1)

C02 CABLE DE ALIME NTAC ION CON TOMA A TIERRA {NOTA 1)

C03 UN { 01) ESTABILIZADO R EX TERNQ DE VOLTAJE DE ESTADO SOLIDO ( SIN RELE),
FUNCIONAMIE NTO SILENCIOSO CON LINEA A TIERRA. VARIACION DEL VOLTAJE DE SALIDA

N\ ﬁfﬁfﬁfﬁ/’ MENOR O IGUAL A+ 5% Y POT ENCIA SUPERIOR EN 25% O MAS DE LA POTENCIA NOMINAL DEL
SN EQUIPO {NOTA 1} -

T ooy Co# DOS (02) CABLES TRONCALES ECG (DE 03 RAMALES), CON CUATRO JUEGOS DE 03 CABLES-
RAMALES POR CADA JUEGO O DOS (02) CABLES TRONCALES MULTIPARAMETRICOS CON
CUATRO CABLES ECG MONOLEAQ (DE UN SOLO HILO) PARA 3 DERIVADAS O MAS POR CADA
CABLE TRONCAL MULTIPARAMETR ICO (NOTA 2)

C05DOS (02) CABLES TRONCALES DE ECG (DE 506 RAMALES). CON CUATRO JUEGOS DE 050

068 CABLES-RAMBLES POR CADA JUEGO 0 DOS (02) CABLES TRONCALES MULTIPARAMETRICOS
CON CUATRO CABLES ECG MONOLEAD (OE UN POLO HILO) PARA 50 8 DERIVADAS 0 MASPCR

CADA CABLE MULTIPARAMETRICO (NOTA 2)

C08 UN (01) CABLE TRONCAL DE ECG CONUN JUEGO DE CABLES-RAMALES PARA MEDICION
SIMULTANEA DE LAS 12 DERIVADAS Q UN (01} CABLE TRONCAL MUL TIPARAMETR ICO CON
CABLE ECGMONOLEAD (DE UN SOLOHILO, PARAMEDICION SIMULTANEA DE 12 DERIVADAS
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SON EQUIPOS QUE PERMITEN DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR LOS
PARAMETROS FISIOLOGICOS  DEL PACIENTE. LOS CUALES SON
ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESION NO INVASIVA
(PNI), PRESION INVASIVA tPl), TEMPERATURA CORPORAL, SATURACION DE OXIGENO
(SPO2), SATURACION VENCSA DE OXIGENO (SV02), GASTO CARDIACO, DIOXIOO DE
CARBONO {CO2), PRESION INTRACRANEANA T PIC), PRESION DE GASES EN VIA
AEREA (ANESTESIA) ENTRE OTROS

C07 PULSIOXIMETRIA SEIS (06) SENSORES REUSABLES DE ADULTO PARA DEDO. CON Uhl
CABLE-CONECTOR AL EQUIPC COMO MINIMO DOS (02) SENSORES REUSABLES PE DIATRICOS
CON UN CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO (NOTA 2)

C08 PRESION NO INVASIVA CINCO (05) BRAZALETES REUSABLES PARA ADULTOS. CON UN
TUBO-CONECTOR AL EQUIPQ HOMO MINIMO TRES (03) BRAZALETES REUSABLES
PEDWTRICOS, CON UN TUBO CONE CTOR AL EQUIPO COMO MINIMO (NOTA 2)

C09 TEMPE RATURA CUATRO (04) SENSORES REUSABLES DE SUPER FICIE TIPO DISCO O
SIMILAR PARA PPEL (MEDIDA 02 ADULTO Y 02 NINO) CUATRO (04) SENSORES REUSABLES
ESOFAGICO O RECTAL (MEDIDA 02 AOUL TO Y 02 NINO) (NOTA 2)

CIO PARA CAPNOGRAFIA. EN CASO SER MAINSTREAM DOS (02) SENSORES REUSABLES CON
CABLE-CONFCTOR AL EQUIPO CADA UNO CON DOS (02) ADAPTADORES REUSABLES DE VIAS
AEREAS O CIEN (100) DESCARTABLES

CON SET E jNSTRUMENTO OE CALIBRACIBN (S! EL EQuIPO Lo REoUIERE»

EN CASC SER SIDESTREAM VEINTE (20) TRAMPAS DE AGUA (S| EL EQUIPO LO REQUIER E),
CUARENTA t40) LINIEAS DE MUESTRA Y VEINTE (20) ADAPTADORES ElgDOTRAQUEALES O OE
VIAS AEREAS

EN CASO SER MICROSTREAM CUARENTA (40} LINIEAS DE MUEST RA Y VEINTE (20)
ADAPTADORES ENDOTRAQUEALES CON SET E INSTR UMENTO DE CALIBRACION (SI EL EQUIPO
LO REQUIERE) (NOTA 2)

C11 CUATRO (0+) SENSORES REUSABL ES DE PRESION INVASIVA CON DIEZ {10) DOMOS
DESCARTABLES CADA UNO O CUARENTA (40} KITs DESCARTABLES INCLUYE SENSOR DOMO Y
SONDA). CON CABLE-CONECTOR AL EQUIPO (NOTA 2)

C12 GASTO CARDIACO 02 JUEGOS DE ACCESCRIOS COMPLETOS PARA GASTO CARDIACO
{CABLES SENSCORES, CATET ERES, SONDAS) (NOTA 2)

C13 TREINTA ( 30) ROLLOS O PAQUETES DE PAPEL TERMOSE NSIBLE (NOTA 2)
C14 CIEN {100) ELEC TROOOS DESCARTABLES DE ECG TIPO BROCHE PARA PIEL (NOTA 2)

--| B-REQUERIMIENTO DE
ENERGIA

DO 1220 V/ 60 Hz (CON TOLERANGAA SEGUN EL CODIGO NAC IONAL DE ELECT RICIDAD )
D02 BATERIA(S) RECARGA S)'INCORPORADA(S) CON AUTONOMIA 80 MIN O MAS
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